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OZET
STEPNE MEKANIZMASI

Bu bulus; ara¢c yedek lastigi ara¢ gdvdesine sabitleyen, bir motorun, motorun
tahrik ettigi bir disli mekanizmasinin, motoru kontrol eden bir kontrol iinitesinin
icinde bulundugu en az bir gdévde (2), yedek lastigi tasiyan en az bir tasiyici (3),
disli mekanizmasinin hareketini tasiyiciya (3) ileten ve tasiyiciy1 (3) yukari/asagi
hareket ettiren en az bir kablo (4), tasiyiciya (3) baglanmis yedek lastigin iizerine
oturarak tasindig en az iki dayama kolu (5) iceren bir stepne mekanizmasi (1) ile

ilgilidir.
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ISTEMLER

1. Yedek lastigi ara¢ gdvdesine sabitleyen;
— bir motorun, motorun tahrik ettigi bir disli mekanizmasinin, motoru
kontrol eden bir kontrol iinitesinin i¢inde bulundugu en az bir govde (2),
— vyedek lastigi tasiyan en az bir tasiyici (3),
— digli mekanizmasinin hareketini tasiyiciya (3) ileten ve tasiyiciyr (3)
yukari/agsag1 hareket ettiren en az bir kablo (4) iceren,
— tasiyiciya (3) baglanmis yedek lastigin lizerine oturarak tasindigi en az iki

dayama kolu (5) ile karakterize edilen bir stepne mekanizmast (1).

2. Tastyicinin yukari veya asagi gitmesi yoniinde kontrol birimine komut veren
en az bir kontrol bolgesi (7) ile karakterize edilen istem 1’deki gibi bir

stepne mekanizmasi (1).

3. Tasiyiciya (3) katlanabilecek sekilde baglanmis ve tasiyict (3) stepnenin
icinden gecerken katlanarak gecise izin veren, gectikten sonra tekrar acilarak
stepnenin oturacagi yiizey haline gelen dayama kollar1 (5) ile karakterize

edilen istem 1’deki gibi bir stepne mekanizmasi (1).

4. Yedek lastigin agirligindan ve aracin hareketinden kaynaklanan fazladan
yiikler ve titresimlerin sOniimlenmesi i¢in dayama kollart (5) ile tasiyict (3)
arasinda bulunan en az bir yay (6) ile karakterize edilen istem 1’deki gibi bir

stepne mekanizmasi (1).
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TARIFNAME
STEPNE MEKANIZMASI

Teknik Alan
Bu bulus, genellikle ticari aracglarda aracin altinda veya arkasinda bulunan yedek

lastigin kolaylikla sabitlenmesi ve gerektiginde ¢6ziilmesi ile ilgilidir.

Onceki Teknik
Araclarda lastigin patlamasi gibi acil durumlarda yola devam edebilmesi icin
yedek lastik bulunmaktadir. Kullanicilar lastigin tamir imkdnimin bulunmadig

durumlarda hasarl lastigi yedek lastikle degistirip yollarina devam edebilmelidir.

Yedek lastikler genellikle araclarin bagajinda, esya koyulan bélmenin altinda 6zel
bir haznede bulunmaktadir. Lastige erisebilmek icin bagaji acmak, icerisindeki
esyalar disarn cikartmak gerekmektedir. Binek araclarda bu islem nispeten kolay

olmaktadir ancak ticari araclarda bu islem zor olabilmektedir.

Hafif ticari araglarda bulunan yiikler hizli bir sekilde aractan disariya ¢ikarmaya
uygun olmayabilir. Bu durumda kullanicinin stepneye erismesi oldukca zor
olacaktir. Agir ticari araglarda ise genellikle stepnenin koyulabilecegi bir bagaj

bolmesi bulunmamaktadir.

Bu gibi durumlarda stepne ara¢ disinda genellikle aracin altinda bir baglanti
sistemi ile asili olarak konumlandirilmaktadir. Yedek lastigin stepne mekanizmasi
ile baglantis1 genellikle yedek lastik sacinin delikleri icerisinden gegirilmis bir
braket (ve vida ve/veya iligkili somun) ile saglanir. Bu ¢oziimde lastigin montaji
icin ekstra olarak elle vida ve/veya vidanin karsilig1 olan somun sikilir. Sokiilmesi
icin de aym sekilde bu parcalarin sokiilmesi gerekmektedir. Braketin zamanla

gevsemesinden ve ses yapma ihtimalinden dolay vida ve somun eklenmektedir.
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Bu sabitleme ve sokiilme sirasinda aracin altina erismek ve bu iglemleri yapmak
oldukca giic olmaktadir. Ayrica lastigin kaldirilmas: ve indirilmesi biiyiik bir
sorundur. Bu islemlerin hizli ve kolay bir sekilde tamamlanabildigi bir baglanti

mekanizmasi gergeklestirilmelidir.

Teknikte bilinen bir uygulama olan US5975498 sayili Birlesik Devletler patent
dokiimaninda, bir braket ile lastigin tutuldugu ve kablo yardimiyla indirme
kaldirma isleminin yapildig: bir yedek lastik tasima sisteminden bahsedilmektedir.
Kablonun kopmasi durumunda yedek bir kablo devreye girerek tekerlegin

diismesini engellemektedir.

Teknigin bilinen durumunda yer alan US7028989 sayili Birlesik Devletler patent
dokiimaninda, yedek lastigin kolaylikla takilip ¢ikartilabilecegi bir sistemden
bahsedilmektedir. Tekerlek bir motor ve kablo yardimiyla yiikseltilip

alcaltilmaktadir.

Teknigin bilinen durumunda yer alan US7487953 sayili Birlesik Devletler patent
dokiimaninda, yedek lastigin kolaylikla takilip ¢ikartilabilecegi bir motor ve kablo

ile lastigin yerine kaldirilip indirilebilecegi bir sistemden bahsedilmektedir.

Bulusun Kisa Aciklamasi
Bu bulusun amaci, yedek lastigi araca sabitleyen bir stepne mekanizmasi

gerceklestirmektir.

Bu bulusun amaci, yedek lastigin kolaylikla sabitlendigi ve sokiilebildigi bir

stepne mekanizmasi gerceklestirmektir.

Bu bulusun amaci, yedek lastigin kolaylikla sabitlendigi yere yiikseltilebildigi ve

sabitlendigi yerden indirilebildigi bir stepne mekanizmasi gerceklestirmektir.



10

15

20

25

30

6876.442

Bulusun Ayrintilh Aciklamasi
Bu bulusun amacina ulagmak icin gerceklestirilen bir stepne mekanizmasina ait

ekte verilen sekiller asagidaki gibidir.

Sekil 1. Stepne mekanizmasinin perspektif goriiniimiidiir.

Sekildeki parcalar numaralandirilmis olup, bu numaralarin karsiliklar1 asagida
verilmistir
1. Stepne mekanizmasi
Govde
Tastyici
Kablo
Dayama kolu

Yay

5h0 B B0 o )

Kontrol bolgesi

Yedek lastigi arac gdovdesine sabitleyen bir stepne mekanizmasi (1);

— bir disli mekanizmasinin, motor veya kullanici tarafindan tahrik edilerek,
motoru kontrol eden bir kontrol iinitesinin veya disli mekanizmasinin
icinde bulundugu en az bir gévde (2),

— yedek lastigi tagiyan en az bir tagiyici (3),

— digli mekanizmasmin hareketini tasiyiciya (3) ileten ve tasiyiciyr (3)
yukari/agag1 hareket ettiren en az bir kablo (4),

— tasiyiciya (3) baglanmis yedek lastigin iizerine oturarak tasindigl en az iki

dayama kolu (5) icermektedir.

Motorun ve dislilerin caligmasiyla disli mekanizmasina bagli olan kablo asagi
dogru uzayarak veya yukar dogru kisalarak tasiyiciy1 hareket ettirir. Kablo yukar
hareketiyle yedek lastigi arac lizerindeki yerine sikistirarak sabitler. Kablo asagi

hareketiyle yedek lastigi yere dogru indirerek kullanicinin erisebilmesini saglar.
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Bulusun tercih edilen bir uygulamasinda kontrol birimi goévde iizerinde bulunan
bir kontrol bolgesi (7) ile kullanict tarafindan kontrol edilebilmektedir. Kullanici
kontrol bolgesini (7) kullanarak tasiyicimin yukar1 veya asagi gitmesi yoniinde

komut verebilmektedir.

Dayama kollart (5), tasiyiciya (3) katlanabilecek sekilde baglanmistir ve tasiyici
(3) stepnenin i¢inden gecerken katlanarak gecise izin vermektedir, gectikten sonra

tekrar acilarak stepnenin oturacag yiizey haline gelmektedir.

Yedek lastigin agirligindan ve aracin hareketinden kaynaklanan fazladan yiikler
ve titresimlerin soniimlenmesi i¢in dayama kollari (5) tasiyiciya (3) bir yay (6) ile

baglanmistir.
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