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OZET
BiR GORME BOZUKLUGU GIDERME SiSTEMIi

Bu bulus, gérme bozukluguna sahip kisilerin mobil cihaz (3) iizerinden ¢alisan bir
uygulama (4) aracihgiyla ayarlanabilen akill kontak lensler (2) vasitasiyla gérme

bozukluklarinin giderilmesini saglayan bir gérme bozuklugu giderme sistemi (1)
ile ilgilidir.
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ISTEMLER

1. Gorme bozukluguna sahip kisilerin mobil cihaz tzerinden ¢alisan bir

uygulama araciligiyla ayarlanabilen akilli kontak lensler vasitasiyla gérme
bozukluklarinin giderilmesini saglayan;

-en azindan hir sensor iceren en az bir akilli kontak lens (2),

-bir mobil iletisim sebekesinden mobil iletisim servisi alan ve lizerinde en
az bir uygulama yiiriitebilecek sekilde yapilandirilan en az bir mobil cihaz
(3),

-mobil cihaz (3) tizerinde yiiriitillen ve akilli kontak lenste (2) yer alan
sensorler ile mobil cihaz (2) tizerinden etkilesime gegilmesini saglayan bir
ara yiiz sunmak iizere yapilandirilan en az bir uygulama (4) igeren ve
-herhangi bir uzak iletisim protokolii tizerinden akilli kontak lenslerde (2)
bulunan sersorlerle ve mobil cihaz (3) ile iletisim kuran, mobil cihaz (2]
ile kurulan iletisim tizerinden mobil cihaz (2) tizerinde yiiriitiilen uygulama
(4) ile veri aligverisi gerceklestiren, uygulama (4) iizerinden kullaniciya ait
goz numarast ya da numaralari ve odak bilgilerini alan ve bu bilgiler
dogrultusunda akilh kontak lenste (2) yer alan sensorleri tetikleyerek lens
(2) numaras1 ve odak ayarlarinin yapilmasmi saglayan en az bir sunucu

(5) ile karakterize edilen gorme bozuklugu giderme sistemi (1).

. En azindan bir sensér iceren ve goz bozukluguna sahip kisiler tarafindan

goze yerlestirilerek kullanilmak tizere yapilandirilan akilli kontak lens (2)
ile karakterize edilen Istem 1°deki gibi bir sistem (1).

. Uygulama (4) ve sunucu (5) ile iletisim halinde olacak sensorler igermek

lizere yapilandirilan akilli kontak lens (2) ile karakterize edilen Istem 1
veya 2°deki gibi bir sistem (1).

. Uygulama (4) iizerinden girilen g6z numarasi ve odak bilgilerinin

sunucuya (5] iletilmesi ve sunucu (5) tarafindan tetiklenerek giincellenmek
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5.

8.

9.

ve ayarlanmak iizere yapilandirilan akilli kontak lens (2) ile karakterize
edilen yukaridaki istemlerden herhangi birindeki gibi bir sistem (1).

fcerdigi sensorler vasitasiyla gozdeki damar hareketleri veya gozdeki
yorgunluk durumunu algilayarak sunucuyu (5) tetiklemek iizere
yapilandirilan akilli kontak lens (2) ile karakterize edilen yukaridaki
istemlerden herhangi birindeki gibi bir sistem (1).

Bir SIM kart vasitasiyla bir mobil iletisim sebekesinden mobil iletisim
servisi alan, lizerinde en az bir uygulama (4) yiiriitebilen cep telefonu,
akilli telefon, tablet bilgisayar gibi bir elektronik cihaz olan mobil cihaz
(3) ile karakterize edilen yukaridaki istemlerden herhangi birindeki gibi bir

sistem (1).

. Herhangi bir uzak iletigim protokoliinii kullanarak akilh kontak lens (2) ve

sunucu (5) ile iletisim kurmak ve kurulan bu iletisim {izerinden uygulama
(4) ile akilli kontak lens (2) ve sunucunun (5) wveri alisverisi
gergeklestirmesini saglamak tizere yapilandirilan mobil cihaz (3) ile
karakterize edilen yukaridaki istemlerden herhangi birindeki gibi bir

sistem (1).

Internet gibi bir veri sebekesi iizerinden akilli kontak lens (2] ve sunucu
(6) ile iletisim kurmak ve kurulan bu iletisim tizerinden uygulama (4) ile
akilli kontak lens (2) ve sunucunun (5) veri ahisverisi gergeklestirmesini
saglamak {lizere yapilandirilan mobil cihaz (3) ile karakterize edilen

yukaridaki istemlerden herhangi birindeki gibi bir sistem (1).

Kullamicinin goz hareketlerinden akilli kontak lenslerdeki (2) sensorler

tarafindan yorgunluk ya da anlik uyku durumu tespit edildiginde

sunucunun (5) uyarilmas: ve sunucunun (5) da uygulamayi (4) tetiklemesi
8
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10.

11.

12.

13.

ile kullanictyr mesaj, alarm, sesli c¢agri seklinde uyarmak iizere
yapilandirilan mobil cihaz (3) ile karakterize edilen yukaridaki istemlerden
herhangi birindeki gibi bir sistem (1).

Mobil cihaz (3) tizerinde yiiriitiilmekte olup, mobil cihaz (3) ile akilli
kontak lens (2) ve sunucu (5) arasinda kurulan baglanti tizerinden akilli
kontak lens (2) ve sunucu (5) ile veri aligverisi gergeklestirmek tizere
yapilandirilan uygulama (4) ile karakterize edilen yukaridaki istemlerden
herhangi birindeki gibi bir sistem (1).

Kisilerin mobil cihaz (3) iizerinde yer alan tuslar: ya da dokunmatik ekranm
kullanarak mobil cihaz (3) vasitasiyla g6z numaras: ya da numaralarina ve
odak bilgilerine iliskin secim ya da bilgi girisi yapabilmelerine imkan
sunmak tizere uyarlanan en az bir ara yiiz sunmak tizere yapilandirilan
Istem 9°daki gibi bir sistem (1).

Herhangi bir uzak iletisim protokolii tizerinden akilli kontak lenslerde (2)
bulunan sersorlerle ve mobil cihaz (3) ile iletisim kurmak ve bu iletisim
tizerinden kontak lensler (2) ve mobil cihaz (3] tizerinde yiiriitiilen
uygulama (4) ile veri aligverisi gerceklestirmek {izere yapilandirilan
sunucu (5) ile karakterize edilen yukaridaki istemlerden herhangi birindeki

gibi bir sistem (1).

Internet gibi bir veri sebekesi iizerinden akilli kontak lenslerde (2) bulunan
sersorlerle ve mobil cihaz (3) ile iletisim kurmak ve bu iletisim {izerinden
kontak lensler (2) ve mobil cihaz (3) tizerinde yiiriitiilen uygulama (4) ile
veri ahisverisi gerceklestirmek tizere yapilandirilan sunucu (5) ile
karakterize edilen yukaridaki istemlerden herhangi birindeki gibi bir
sistem (1).



10

15

20

25

30

14. Uygulama (4] tizerinden kullaniciya ait goz numarasi ya da numaralar: ve
odak bilgilerini almak ve bu bilgiler dogrultusunda akill kontak lenste (2)
yer alan sensorleri tetikleyerek lens (2) numarasi ve odak ayarlarmin
yapilmasini saglamak tizere yapilandirilan sunucu (5) ile karakterize edilen
yukaridaki istemlerden herhangi birindeki gibi bir sistem (1).

15. Akilli kontak lenste (2) yer alan sensorler tarafindan tespit edilerek
bildirilen goz damarlarindaki hareket ve mercekteki biiyiime kiigiilme ile
ilgili uyarilar: alarak uygulamaya (4) yorgunluk tespiti uyaris1 gondermek
iizere vyapilandirilan sunucu (5) ile karakterize edilen yukaridaki
istemlerden herhangi birindeki gibi bir sistem (1).
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TARIFNAME
BiR GORME BOZUKLUGU GIDERME SIiSTEMIi

Teknik Alan

Bu bulus, gérme bozukluguna sahip kisilerin mobil cihaz tizerinden ¢ahsan bir
uygulama araciligiyla ayarlanabilen akilli kontak lensler vasitasiyla gorme
bozukluklarinin giderilmesini saglayan bir gorme bozuklugu giderme sistemi ile
ilgilidir.

Onceki Teknik

Gorme bozukluklarn uzak, yakin gozliikleri ve kontak lenslerle giderilmektedir.
Ancak ozellikle gelisim donemindeki ¢ocuklarda g6z numaralari biiyiime ile
birlikte sik¢a degismektedir. Gozliikler, gozlik camlar ve lensler oldukga pahali
olduklarindan degistirmek de kisiler igin oldukga sikintili olmaktadir. Ote yandan
belirli yastan sonra kisilerde gelisen ve biiyiik bir sorun yaratan yakin gérmezlik
durumunda da sadece yakini gormek icin 6rnegin kitap, gazete okumak, telefona
bakmak igin kisiler siirekli yakin gozliklerini takip ¢ikarmak zorunda

kalmaktadirlar.

Bu sebeple goérme bozukluguna iliskin degisikliklerin giincellenmesi ve
degistirilebilmesini miimkiin kilan ve siirekli gozde olmasi sebebi ile takip
¢ikarmaya gerek duyulmayan bir gérme bozuklugu giderme sistemine ihtiyag

duyulmaktadir.

Teknigin bilinen durumunda yer alan US8494507 sayili Birlesik Devletler patent
dokiimaninda bahsi gegen bulus gesitli engel ve hastaliklara sahip kullanicilari
asiste eden bir mobil terminalden bahsetmekte olup bahsi gegen mobil terminal
kablosuz iletisim hizmeti saglayabilen taginabilir kullanici cihazi olup bir yazilim

ile donatilmistir. ilgili yazilm kullanic1 ile iliskilendirilmis eksiklige dair
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sensorler vasitasiyla elde edilen bilgiyi almak, yine kullanici ile iligkilendirilmis
sensorler vasitasiyla edinilen ilgili eksiklige dair saglanan yeterlilige dair bilgiyi
almak, bir kriter dahilinde eksiklige dair bilginin kontrol edilmesini saglamak ve
sonu¢ olarak kullaniciyr ilgili veriler dogrultusunda asiste edici bir ¢ikti

saglamaktan bahsedilmektedir.

Bulusun Kisa Ac¢iklamasi

Bu bulusun amaci, gérme bozukluguna sahip kisilerin mobil cihaz iizerinden
calisan bir uygulama aracilifiyla ayarlanabilen akilli kontak lensler vasitasiyla
gorme bozukluklarinin giderilmesini saglayan bir gorme bozuklugu giderme

sistemi gergeklestirmektir.

Bulusun bir baska amaci gozdeki damarlarin daralip genislemesine gére goziin
yorgunluk durumunu tespit ederek uyar: bilgisi gonderilmesini saglayan bir gérme
bozuklugu giderme sistemi gergeklestirmektir.

Bulusun Ayrintili Aciklamasi

Bu bulusun amacina ulagsmak igin gergeklestirilen “Bir Gorme Bozuklugu

Giderme Sistemi” ekli sekilde gosterilmis olup, bu sekil;

Sekil-1; Bulus konusu sistemin sematik goriintigiidiir.

Sekilde vyer alan parcalar tek tek numaralandirilmis olup, bu numaralarin

karsiliklar1 asagida verilmistir.

Sistem

Akilli kontak lens
Mobil cihaz
Uygulama

B~ W NN
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5. Sunucu

Gorme bozukluguna sahip kisilerin mobil cihaz tizerinden galisan bir uygulama
araciligiyla ayarlanabilen akilli kontak lensler vasitasiyla gorme bozukluklarinin
giderilmesini saglayan bulus konusu gérme bozuklugu giderme sistemi (1);

-en azindan bir sensor iceren en az bir akilli kontak lens (2,

-bir mobil iletisim sebekesinden mobil iletisim servisi alan ve {izerinde en az bir
uygulama yiiriitebilecek sekilde yapilandirilan en az bir mobil cihaz (3),

-mobil cihaz (3) tizerinde yiiriitiilen ve akilli kontak lenste (2) yer alan sensorler
ile mobil cihaz (2) tizerinden etkilesime gegilmesini saglayan bir ara yiiz sunmak
iizere yapilandirilan en az bir uygulama (4),

-herhangi bir uzak iletisim protokolii tizerinden akill: kontak lenslerde (2) bulunan
sersorlerle ve mobil cihaz (3) ile iletisim kuran, mobil cihaz (2) ile kurulan
iletisim tizerinden mobil cihaz (2) tizerinde yiiriitilen uygulama (4) ile veri
aligverisi gergeklestiren, uygulama (4) tizerinden kullaniciya ait g6z numaras: ya
da numaralar: ve odak bilgilerini alan ve bu bilgiler dogrultusunda akilli kontak
lenste (2) yer alan sensorleri tetikleyerek lens (2) numarasi ve odak ayarlarnin
yapilmasim saglayan en az bir sunucu (5) icermektedir.

Bulus konusu sistemde (1) yer alan akilli kontak lens (2) en azindan bir sensér
iceren ve g6z bozukluguna sahip kisiler tarafindan goze yerlestirilerek
kullanilmak tizere yapilandirilmis bir lenstir. Akilli kontak lens (2) uygulama (4)
ve sunucu (5) ile iletisim halinde olacak sensorler igermek {izere
yapilandirilmaktadir. Akilli kontak lens (2) uygulama (4) tizerinden girilen g6z
numaras: ve odak bilgilerinin sunucuya (5) iletilmesi ve sunucu (5) tarafindan
tetiklenerek giincellenmek ve ayarlanmak iizere yapilandirilmaktadir. Bulusun bir
uygulamasinda kontak lens (2) igerdigi sensorler vasitasiyla gozdeki damar
hareketleri veya gozdeki yorgunluk durumunu algilayarak sunucuyu (5]
tetiklemek {izere yapilandirilmaktadir.
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Bulus konusu sistemde (1) yer alan mobil cihaz (3), 6rnegin bir SIM kart
vasitasiyla teknigin bilinen durumunda yer alan yontemlerle bir mobil iletigim
sebekesinden mobil iletisim servisi alan, tizerinde en az bir uygulama (4)
yiriitebilen cep telefonu, akilli telefon, tablet bilgisayar gibi bir elektronik
cihazdir. Mobil cihaz (3), teknigin bilinen durumunda yer alan herhangi bir uzak
iletigim protokoliinii kullanarak akilli kontak lens (2) ve sunucu (5) ile iletigim
kurmak ve kurulan bu iletisim tizerinden uygulama (4) ile akill: kontak lens (2)
ve sunucunun (5) wveri alisverisi gerceklestirmesini saglamak lizere
yapilandiriimaktadir. Bulusun bir uygulamasinda mobil cihaz (3) Internet gibi bir
veri sebekesi tizerinden akilli kontak lens (2) ve sunucu (5) ile iletisim kurmak ve
kurulan bu iletisim iizerinden uygulama (4) ile akilli kontak lens (2) ve
sunucunun (5] wveri  ahgverisi  gerceklestirmesini  saglamak  {izere
yapilandirilmaktadir. Bulusun bir uygulamasinda mobil cihaz (3], kullanicinin g6z
hareketlerinden akilli kontak lenslerdeki (2) sensorler tarafindan yorgunluk ya da
anhik uyku durumu tespit edildiginde sunucunun (5) uyarilmas: ve sunucunun da
uygulamay: (4] tetiklemesi ile kullanictyr mesaj, alarm, sesli ¢agri seklinde
uyarmak iizere yapilandiriimaktadir.

Bulus konusu sistemde (1) yer alan uygulama (4), mobil cihaz (3) tzerinde
yiiriitiilmekte olup, mobil cihaz (3) ile akilli kontak lens (2) ve sunucu (5) arasinda
kurulan baglant: tizerinden akilli kontak lens (2] ve sunucu (5] ile veri aligverisi
gerceklestirmek tizere yapilandirilmaktadir. Uygulama (3}, kisilerin 6rnegin mobil
cihaz (3) tizerinde yer alan tuslar: ya da dokunmatik ekrani kullanarak mobil cihaz
(3) vasitasiyla g6z numarasi ya da numaralarina ve odak bilgilerine iliskin segim
ya da bilgi girisi yapabilmelerine imkan sunmak iizere uyarlanan en az bir ara yiiz

sunmak tizere yapilandiriimaktadr.

Bulus konusu sistemde (1) yer alan sunucu (5) herhangi bir uzak iletisim
protokolii iizerinden akilli kontak lenslerde (2) bulunan sersorlerle ve mobil cihaz
(3) ile iletisim kurmak ve bu iletisim tizerinden kontak lensler (2) ve mobil cihaz

(3) tizerinde yiiriitiilen uygulama (4) ile veri alisverisi gerceklestirmek {izere
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yapilandirimaktadir. Bulusun bir uygulamasinda, sunucu (5) Internet gibi bir veri
sebekesi tizerinden akilli kontak lenslerde (2] bulunan sersorlerle ve mobil cihaz
(3) ile iletisim kurmak ve bu iletisim tizerinden kontak lensler (2) ve mobil cihaz
(3) tzerinde yiiriitilen uygulama (4) ile veri aligverisi gerceklestirmek tizere
yapilandinimaktadir. Sunucu (5) uygulama (4) tzerinden kullamcaiya ait goz
numarasi ya da numaralari ve odak bilgilerini almak ve bu bilgiler dogrultusunda
akilli kontak lenste (2) yer alan sensoérleri tetikleyerek lens (2) numaras: ve odak
ayarlarinin  yapilmasim  saglamak {zere vyapilandiriimaktacir. Bulusun bir
uygulamasinda sunucu (5) akilli kontak lenste (2) yer alan sensorler tarafindan
tespit edilerek bildirilen goz damarlarindaki hareket ve mercekteki biiyiime
kiigiilme ile ilgili uyarilari alarak uygulamaya (4) yorgunluk tespiti uyarisi
gondermek iizere yapilandiriimaktadir. Bulusun bu uygulamasinda sunucu (5)
tarafindan uygulamaya (4) iletilen uyar1 kullaniciya mobil cihaz (3) iizerinden
iletilmektedir.

Bulus konusu gorme bozuklugu giderme sistemi (1) sayesinde goz kusuru olan
kigilerin 6zellikle siirekli degisen numaralara sahip gelisim ¢agindaki gocuklarin
sikca gozliik, lens degisimi sorununu ve ileri yaslardaki kisilerde gelisen yakin
gozligli kullanim gereksiniminden kaynaklanan siirekli gozlikk takip g¢ikarma
sorununun giderilmesi saglanmistir. Bir mobil cihaz (3) iizerinde yiiriitiilmekte
olan uygulamadan (4) goz numaras: ya da numaralar: ve odak bilgileri kullanicilar
tarafindan girilmekte ve bu bilgilerle tetiklenen sunucu (5) akilli kontak
lenslerdeki (2] sensorlere bu bilgileri ileterek sensorlerin goz numarasi ya da
numaralarini ve odak ayarlarim yapmas: saglanmaktadir. Bu ayarlamalar
dogrultusunda kullanici gdz numaras1 degisene kadar akilli kontak lensini
kullanmakta ve herhangi bir numara ya da odak bilgisi degisiminde lensin
degisimine gerek kalmaksizin tiim islemler tekrarlanarak yeni numara ya da odak
bilgisi ayarlanmaktadir. Akilli kontak lenslerdeki (2) sensérler goz damarlarindaki
hareket ve mercekteki biiyiime kiigiilme durumlarmma gore sunucuya (5) uyari
iletmekte ve sunucu (5) da bu uyariyr alarak uygulamaya (4) yorgunluk tespiti

uyarisi gondermek {izere yapilandiriimaktadir. Uygulamaya (4) iletilen uyan
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kullaniciya mobil cihaz (3) {izerinden mesaj, alarm, sesli ¢agri seklinde
iletilmektedir.

Bu temel kavramlar etrafinda, bulus konusu “Bir Gorme Bozuklugu Giderme
Sistemi (1) ile ilgili ¢ok ¢esitli uygulamalarin gelistirilmesi miimkiin olup, bulus
burada agiklanan orneklerle siirlandirilamaz, esas olarak istemlerde belirtildigi
gibidir.
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