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OZET
VERIi TABANI DEGIiSiM SURECINi KONTROL EDEN BiR
SISTEM

Bu bulus, gelistiriciler tarafindan veri tabani (A) lizerinde gercgeklestirilmek istenen
degisiklik ve/veya giincelleme siirecini bir onay iizerinden baslatilmasin1 saglayan
ve veri tabani lizerinde ilgili siirecte olusan hatalarin belirlenerek gelistiriciye

sunulmasini saglayan bir sistem (1) ile ilgilidir.

13
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ISTEMLER

1. Veri tabant (A) degisim siirecinin takip edilmesini saglayarak olusan

hatalarin belirlenmesini ve raporlanmasini saglayan bulus konusu bir sistem
(1);

- lizerinde en azindan bir uygulama yiiriitmek {lizere yapilandirilan
en az bir gelistirici elektronik cihazi (2),

- geligtirici elektronik cihaz1 (2) tizerinde yiiriitiillmekte olup
gelistiricinin veri tabaninda (A) devreye alinacak meta verilerinin giriginin
yapmasina veri tabani (A) ilizerinde girisi yapilan meta verilerinin
listelenmesine ve veri tabani (A) iizerinde devreye alinarak olan veri setinin
olusturulmasini saglayan en az bir arayiiz sunmak iizere yapilandirilan en
az bir gelistirisi uygulamasi (3)

- lizerinde en azindan bir uygulama yiirlitmek {izere yapilandirilan

en az bir yonetici elektronik cihazi (4),
- yonetici elektronik cihazi (4) iizerinde yiiriitiilmekte olup yoneticinin veri
tabaninda (A) devreye alinacak olan ve gelistirici tarafindan belirlenen veri
setinin goriintiilenmesini, goriintiilenen veri seti lizerinden bir onay
vermesini saglayan en az bir arayliz sunmak ve verilen onay dogrultusunda
ilgili veri setinin veri tabaninda (A) devreye alinmasini saglamak tiizere
yapilandirilan en az bir gelistirici uygulamasi (5) ve

- gelistirici elektronik cihazi (2) ve yonetici elektronik cihazi (3) ile
iletisim kurarak gelistirici elektronik cihazi (2) iizerinden olusturulan ve
devreye alinmak istenen veri setinin yoOnetici uygulamasi (5) tlizerinden
sunan, yonetici uygulamasi (5) lizerinden bir onay aldiginda veri tabaninin
(A) anlik durum goriintiisiiniin (snapshot) alarak kaydetmek ve alinan veri
setinin devreye alinmasini saglayan, veri seti iizerinde kisit bagimliligt
(constraint depency) analizini gerceklestiren, kisit bagimlilik analiz
sonuclarinin gelistirici uygulamasi (3) iizerinden sunan, veri tabaninda (A)
deveye alinan veriler lizerinde bir hata olup olmadigini kontrol eden ve bir

hata tespit ettiginde daha Once kaydedilen anlik veri durum goriintiisii
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versiyonuna doniis yapilarak ilgili hatanin gelistirici uygulamasi (3) ve
yonetici uygulamasi (5) Tlzerinden sunulmasini saglamak {izere
yapilandirilan en az bir sunucu (6) ile karakterize edilen bulus konusu bir

sistem (1).

Herhangi bir uzak iletisim protokolii tizerinden sunucu (6) ile iletisim kuran
ve kurulan iletisim iizerinden veri aligverisinin gerceklestirilmesini
saglayan cep telefonu, akilli telefon, masaiistii bilgisayar, tasinabilir
bilgisayar veya tablet seklindeki bir cihaz olan gelistirici elektronik cihazi

(2) ile karakterize edilen Istem 1’deki gibi bir sistem (1).

Internet seklindeki bir veri yolu iizerinden sunucu (5) ile iletisim kurarak
sunucu (6) ile veri aligveriginin gerceklestirilmesini saglamak {izere
yapilandirilan gelistirici elektronik cihazi (2) ile karakterize edilen Istem 1

veya 2’deki gibi bir sistem (1).

Gelistirici elektronik cihazi (2) iizerinde ylriitiilmekte olup gelistiricinin
veri taban1 (A) tlizerinde devreye alinacak obje girisi yapabilmesine olanak
saglayan en az bir arayiiz sunmak iizere yapilandirilan gelistirici uygulamasi
(3) ile karakterize edilen yukaridaki istemlerden herhangi birindeki gibi bir

sistem (1).

Girilen objeleri gelistirici elektronik cihazi (2) sunucuya (6) gondermek ve
kayit altina alinmasini saglamak {izere yapilandirilan gelistirici uygulamasi
(3) ile karakterize edilen yukaridaki istemlerden herhangi birindeki gibi bir

sistem (1).

Sunucu (6) iizerinde kayit altina alinan tiim objelerin listelenmesini ve veri
tabani (A) lizerinde devreye alinacak veri setinin olusturulmasini saglayan

en az bir arayiiz sunmak {izere yapilandirilan gelistirici uygulamasi (3) ile
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10.

11.

karakterize edilen yukaridaki istemlerden herhangi birindeki gibi bir sistem

).

Olusturulan veri setinin sunucu (6) ile gelistirici elektronik cihazi (2)
tizerinden kurulan iletisim {izerinden sunucuya (6) gondermek {iizere
yapilandirilan gelistirici uygulamasi (3) ile karakterize edilen yukaridaki

istemlerden herhangi birindeki gibi bir sistem (1).

Herhangi bir uzak iletisim protokolii tizerinden sunucu (6) ile iletisim kuran
ve kurulan iletisim tizerinden veri aligverisinin gerceklestirilmesini
saglayan cep telefonu, akilli telefon, masaiistii bilgisayar, tasinabilir
bilgisayar veya tablet seklindeki bir cihaz olan yonetici elektronik cihazi (2)
ile karakterize edilen yukaridaki istemlerden herhangi birindeki gibi bir

sistem (1).

Internet seklindeki bir veri yolu iizerinden sunucu (6) ile iletisim kurarak
sunucu (6) ile veri aligveriginin gerceklestirilmesini saglamak {izere
yapilandirilan yénetici elektronik cihazi (2) ile karakterize edilen Istem

8’deki gibi bir sistem (1).

Yonetici elektronik cihazi (4) iizerinde yiiriitiilmekte olup yoneticinin verit
tabani (A) lizerinde devreye alinacak olan ve gelistirici tarafindan belirlenen
veri setinin goriintiilenmesini saglayan en az bir arayiiz sunmak iizere
yapilandirilan yonetici uygulamasi (5) ile karakterize edilen yukaridaki

istemlerden herhangi birindeki gibi bir sistem (1).

Yoneticinin goriintliilenen veri setinin veri tabani1 (A) iizerinde devreye
alinmasini saglayan bir onayin olusturulmasimi saglamak ve yonetici
elektronik cihazi (4) ile sunucu (6) arasinda kurulan iletisim {izerinden

sunucuya (6) gondermek iizere yapilandirilan yonetici uygulamasi (5) ile

10
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12.

13.

14.

15.

16.

karakterize edilen yukaridaki istemlerden herhangi birindeki gibi bir sistem

).

Herhangi bir uzak iletisim protokolii iizerinden gelistirici elektronik cihazi
(2) ve yonetici elektronik cihazi (3) ile iletisim kurmak ve kurulan iletisim
tizerinden gelistirici uygulamast (3) ve yonetici uygulamasi (5) ile veri
aligverisi gergeklestirilmesini saglamak tizere yapilandirilan sunucu (6) ile

karakterize edilen yukaridaki istemlerden herhangi birindeki gibi bir sistem

(0).

Internet seklindeki bir veri yolu iizerinden gelistirici elektronik cihazi (2) ve
yonetici elektronik cihazi (3) ile kurulan baglanti {izerinden veri aligverisi
gerceklestirmek {izere yapilandirilan sunucu (6) ile karakterize edilen

yukaridaki istemlerden herhangi birindeki gibi bir sistem (1).

Gelistirici uygulamasi (3) iizerinden girisi yapilan ve veri tabani (A)
tizerinde devreye alinacak her bir objenin gelistirici elektronik cihazi (2)
tizerinden alarak kayit altina almak tizere yapilandirilan sunucu (6) ile

karakterize edilen yukaridaki istemlerden herhangi birindeki gibi bir sistem

(1).

Gelistirici uygulamasi (3) tizerinden olusturulan ve veri tabaninda (A)
devreye alinacak olan veri setinin yonetici elektronik cihazi (4) ile kurulan
iletisim  ilizerinden yonetici uygulamasina (5) gondermek {iizere
yapilandirilan sunucu (6) ile karakterize edilen yukaridaki istemlerden

herhangi birindeki gibi bir sistem (1).

Yonetici uygulamasi (5) iizerinde ilgili veri seti lizerinden onay aldiginda
veri tabaninin (A) meta verilerinin anlik durum goriintiisiinii alinarak kayit
altina almak iizere yapilandirilan sunucu (6) ile karakterize edilen

yukaridaki istemlerden herhangi birindeki gibi bir sistem (1).

11
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17.

18.

19.

20.

Veri tabani (A) tizerinde devreye alinacak olan veri seti tizerinde kisit
bagimlilig1 analizinin gergeklestirilmesini saglayarak gelistirici uygulamast
(3) iizerinden gelistirici ile sonuclarin paylasilmasini saglamak iizere
yapilandirilan sunucu (6) ile karakterize edilen yukaridaki istemlerden

herhangi birindeki gibi bir sistem (1).

Veri tabani (A) iizerinde degisiklik setinin ¢alistirllmasini saglayarak veri
taban1 (A) iizerinde bir hata olusup olusmadigin1 belirlemek {izere
yapilandirilan sunucu (6) ile karakterize edilen yukaridaki istemlerden

herhangi birindeki gibi bir sistem (1).

Veri tabaninda (A) degisiklik setinin devreye alinmasi sirasinda bir hata
tespit ettiginde veri tabanini (A) alinan anlik durum goriintiisii ile bir 6nceki
versiyona almak ve tespit edilen hatanin anlik durum goriintiisii iizerine
isleyerek gelistirici uygulamasi (3) ve yoOnetici uygulamasi (5) lizerinden
sunulmasini saglamak iizere yapilandirilan sunucu (6) ile karakterize edilen

yukaridaki istemlerden herhangi birindeki gibi bir sistem (1).

Degisiklik setinin devreye alinmasi sirasinda herhangi bir hata almadigi
durumda veri tabaninin (A) giincellenmesini saglamakta ve gilincel veri
tabaninin (A) meta verilerinin anlik durum goriintiisiinii alarak kayit altina
almak iizere yapilandirilan sunucu (6) ile karakterize edilen yukaridaki

istemlerden herhangi birindeki gibi bir sistem (1).

12
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TARIFNAME
VERI TABANI DEGISiM SURECINI KONTROL EDEN BiR
SISTEM

Teknik Alan

Bu bulus, gelistiriciler tarafindan veri tabami iizerinde gerceklestirilmek istenen
degisiklik ve/veya gilincelleme siirecini bir onay iizerinden baslatilmasini saglayan
ve veri tabani iizerinde ilgili siirecte olusan hatalarin belirlenerek gelistiriciye

sunulmasini saglayan bir sistem ile ilgilidir.

Onceki Teknik

Uygulama yazilimlar1 tizerinde gergeklestirilen degisiklik ve/veya gelistirmeler
sirasinda uygulama veri tabaninda kayithi bulunan veri {izerinde giincellemeler
yapilmas1 gerekmektedir. Uygulama gelistiricileri gerceklestirmek istedikleri
degisiklik ve/veya gelistirmelerin farkli bir veri tabaninda hazirlamakta ve uygun
hazirlanan giincelleme hazir oldugunda aktif olarak ¢alisan veri tabani iizerinde
veriler {lizerine iglenmesini saglayarak  veritabani degisim  siirecinin
gerceklestirilmesini saglamaktadir. Veri degisim siirecinin basarili bir sekilde
gerceklesmesi igin giincellenen veri iizerinde herhangi bir hata ve/veya uyumsuzluk

bulunmamasi gerekmektedir.

Bu sebeple teknigin bilinen durumunda yer alan uygulama veri tabani iizerinde
gerceklestirilmek istenen degisiklik ve/veya gilincelleme siirecini bir yonetici onay1
tizerinden baslatilmasini saglayan, veri tabani {izerinde ilgili gelistirme siirecinde
olusan hatalarin belirlenmesini ve hatalarin raporlanmasini saglayan bir sisteme

ihtiya¢ duyulmaktadir.

Teknigin bilinen durumunda yer alan US2015154233A1 sayili Amerika Birlesik

Devletleri patent dokiimaninda, yazilimin kullandig1 veritabani igin bir bagimlilik
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agac1 cikartarak devreye alma siirecinin basarili olmasim1 saglamak {izere
yapilandirilmis bir sistemden bahsedilmektedir. S6z konusu bulusta, veritabani
sistemindeki konfigiirasyonu siirdiirmek i¢in bir bagimlilik yoneticisi veya
konfigiirasyon yoneticisi kullanan bellek i¢i veri tabanlar1 veya arama motorlart ile
ilgilidir. Sistem, bagimlilik ydneticisinden veri talep edebilecek ve ondan veri
alabilecek bir denetci igerebilmektedir; burada denet¢i, sistemdeki diger bilesenlere
baglanabilmektedir. ~ Bagmmlilikk  y0neticisi,  sistem  konfiglirasyonunda
kullanilabilecek veri meta verileri ve yazilim bilesenleri i¢in bir tasiyict olarak
kullanilabilmektedir. Konfigiirasyon, bagimlilik yoneticisinin sistemdeki tiim
yazilim ve veriler i¢in tam bir bagimlilik agacini tutabildigi bir bagimlilik sistemi
araciligiyla gelistirilebilmektedir. Benzer sekilde bagimlilik yoneticisi, dagitim
biitiinliiglinli garanti etmek ve sistemdeki uygun herhangi bir yazilim ve verinin
basarili bir sekilde yiiriitiilmesini saglamak i¢in konuslandirilabilir bir paket

olusturabilmektedir.

Bulusun Kisa Ac¢iklamasi

Bu bulusun amaci, gelistiriciler tarafindan veri tabani {izerinde gergeklestirilmek
istenen degisiklik ve/veya giincelleme siirecini bir onay iizerinden baslatilmasini
saglayan ve veri tabani lizerinde ilgili siiregte olusan hatalarin belirlenerek

gelistiriciye sunulmasini saglayan bir sistem gerceklestirmektir.

Bu bulusun bir diger amaci veri tabani giincellestirilmesinin baslatilmadan hemen
once veri tabaninin alinan anlik durum goriintiisii (snapshot) araciligiyla veri tabani
degisimi sirasinda bir hata alindiginda veri tabaninin alinan anlik durum goriintiisii
tizerinden geri yiiklemesinin  gerceklestirilmesini  saglayan bir sistem

gerceklestirmektedir.

Bulusun Ayrintili Aciklamasi
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Bu bulusun amacina ulagsmak igin gerceklestirilen “Veri taban1 Degisim Siirecini

Kontrol Eden Bir Sistem” ekli sekilde gosterilmis olup, bu sekil;

Sekil 1. Bulus konusu veri taban1 degisim siirecini kontrol eden bir sistemin sematik

gorliniisiidiir.

Sekilde yer alan pargalar tek tek numaralandirilmis olup, bu numaralarin karsiliklar

asagida verilmistir:

Sistem

Gelistirici elektronik cihazi
Gelistirici uygulamasi
Yonetici elektronik cihazi
Yonetici uygulamasi

Sunucu

S oo s 0N e

A: Veri taban
Veri taban1 (A) degisim siirecinin takip edilmesini saglayarak olusan hatalarin
belirlenmesini ve raporlanmasini saglayan bulus konusu bir sistem (1);

- lizerinde en azindan bir uygulama yiiriitmek iizere yapilandirilan en az bir
gelistirici elektronik cihazi (2),

- gelistirici elektronik cihazi (2) lizerinde yiiriitiilmekte olup gelistiricinin
veri tabaninda (A) devreye alinacak meta verilerinin girisinin yapmasina veri tabani
(A) tizerinde girisi yapilan meta verilerinin listelenmesine ve veri tabani (A)
lizerinde devreye alinarak olan veri setinin olusturulmasini saglayan en az bir
arayliz sunmak iizere yapilandirilan en az bir gelistirisi uygulamasi (3)

- lizerinde en azindan bir uygulama yiiriitmek {lizere yapilandirilan en az bir
yonetici elektronik cihazi (4),

- yonetici elektronik cihazi (4) iizerinde yiiriitiilmekte olup yoneticinin veri
tabaninda (A) devreye alinacak olan ve gelistirici tarafindan belirlenen veri setinin

goriintiilenmesini, goriintiilenen veri seti iizerinden bir onay vermesini saglayan en
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az bir arayiiz sunmak ve verilen onay dogrultusunda ilgili veri setinin veri tabaninda
(A) devreye alinmasmi saglamak tiizere yapilandirilan en az bir gelistirici
uygulamasi (5),

- gelistirici elektronik cihazi (2) ve yonetici elektronik cihazi (3) ile iletisim
kurarak gelistirici elektronik cihazi (2) lizerinden olusturulan ve devreye alinmak
istenen veri setinin yonetici uygulamasi (5) lizerinden sunan, yonetici uygulamasi
(5) tlizerinden bir onay aldiginda veri tabaninin (A) anlik durum goriintiisiiniin
(snapshot) alarak kaydetmek ve alinan veri setinin devreye alinmasini saglayan,
veri seti lizerinde kisit bagimliligi (constraint depency) analizini gerceklestiren,
kisit bagimlilik analiz sonuglarinin gelistirici uygulamasi (3) tizerinden sunan, veri
tabaninda (A) deveye alinan veriler iizerinde bir hata olup olmadigin1 kontrol eden
ve bir hata tespit ettiginde daha once kaydedilen anlik veri durum goriintiisii
versiyonuna doniis yapilarak ilgili hatanin gelistirici uygulamasi (3) ve yonetici
uygulamasi (5) ilizerinden sunulmasini saglamak iizere yapilandirilan en az bir

sunucu (6) icermektedir.

Bulus konusu sistemde (1) yer alan gelistirici elektronik cihazi (2) teknigin bilinen
durumunda yer alan herhangi bir uzak iletisim protokolii lizerinden sunucu (6) ile
iletisim kuran ve kurulan iletigsim {izerinden veri aligveriginin gerceklestirilmesini
saglayan cep telefonu, akilli telefon, masaiistii bilgisayar, tasinabilir bilgisayar veya
tablet seklindeki bir cihazdir. Bulusun tercih edilen bir uygulamasinda gelistirici
elektronik cihazi (2) internet seklindeki bir veri yolu lizerinden sunucu (5) ile
iletigsim kurarak sunucu (6) ile veri aligverisinin gergeklestirilmesini saglamak {izere

yapilandirilmaktadir.

Bulus konusu sistemde (1) yer alan gelistirici uygulamasi (3) gelistirici elektronik
cihazi (2) izerinde yiiriitiilmekte olup gelistiricinin veri tabani (A) tizerinde devreye
alinacak obje girisi yapabilmesine olanak saglayan en az bir arayiiz sunmak {izere
yapilandirilmaktadir. Gelistirici uygulamasi (3) girilen objeleri gelistirici elektronik
cihaz1 (2) sunucuya (6) gondermek ve kayit altina alinmasini saglamak {izere

yapilandirilmaktadir. Gelistirici uygulamasi (3) sunucu (6) iizerinde kayit altina
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alinan tiim objelerin listelenmesini ve veri tabani (A) lizerinde devreye alinacak veri
setinin  olusturulmasin1  saglayan en az bir arayliz sunmak {izere
yapilandirilmaktadir. Gelistirici uygulamasi (3) olusturulan veri setinin sunucu (6)
ile gelistirici elektronik cihazi (2) tlizerinden kurulan iletisim {izerinden sunucuya

(6) gondermek iizere yapilandirilmaktadir.

Bulus konusu sistemde (1) yer alan yonetici elektronik cihazi (2) teknigin bilinen
durumunda yer alan herhangi bir uzak iletisim protokolii {izerinden sunucu (6) ile
iletisim kuran ve kurulan iletisim {izerinden veri aligverisinin gerceklestirilmesini
saglayan cep telefonu, akilli telefon, masaiistii bilgisayar, taginabilir bilgisayar veya
tablet seklindeki bir cihazdir. Bulusun tercih edilen bir uygulamasinda yonetici
elektronik cihaz1 (2) internet seklindeki bir veri yolu iizerinden sunucu (6) ile
iletisim kurarak sunucu (6) ile veri aligverisinin gerceklestirilmesini saglamak tizere

yapilandirilmaktadir.

Bulus konusu sistemde (1) yer alan ydnetici uygulamasi (5) yonetici elektronik
cihazi (4) lizerinde yiiriitiilmekte olup yoneticinin verit tabani (A) lizerinde devreye
alinacak olan ve gelistirici tarafindan belirlenen veri setinin goriintiilenmesini
saglayan en az bir arayiiz sunmak tlizere yapilandirilmaktadir. Yo6netici uygulamasi
(5) yoneticinin goriintiilenen veri setinin veri tabani (A) iizerinde devreye
alinmasini saglayan bir onayin olusturulmasini saglamak ve yonetici elektronik
cihaz1 (4) ile sunucu (6) arasinda kurulan iletisim iizerinden sunucuya (6)

gondermek tizere yapilandirilmaktadir.

Bulus konusu sistemde (1) yer alan sunucu (6) teknigin bilinen durumunda yer alan
herhangi bir uzak iletisim protokolii tizerinden gelistirici elektronik cihazi (2) ve
yonetici elektronik cihazi (3) ile iletisim kurmak ve kurulan iletisim {izerinden
gelistirici uygulamasi (3) ve yonetici uygulamasit (5) ile veri aligverisi
gergeklestirilmesini saglamak iizere yapilandirilmaktadir. Sunucu (6) tercih edilen
bir uygulamasinda internet seklindeki bir veri yolu iizerinden gelistirici elektronik

cihaz1 (2) ve yonetici elektronik cihazi (3) ile kurulan baglant1 iizerinden veri
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aligverisi gergeklestirmek tizere yapilandirilmaktadir. Sunucu (5) gelistirici
uygulamasi (3) lizerinden girisi yapilan ve veri tabani (A) lizerinde devreye alinacak
her bir objenin gelistirici elektronik cihazi (2) iizerinden alarak kayit altina almak
tizere yapilandirilmaktadir. Sunucu (6) gelistirici uygulamasi (3) iizerinden
olusturulan ve veri tabaninda (A) devreye alinacak olan veri setinin ydnetici
elektronik cihaz1 (4) ile kurulan iletisim {izerinden yonetici uygulamasina (5)
gondermek iizere yapilandirilmaktadir. Sunucu (6) yonetici uygulamasi (5)
tizerinde ilgili veri seti lizerinden onay aldiginda veri tabaninin (A) meta verilerinin
anlikk durum goriintiistinii  (Snapshot) alinarak kayit altina almak tizere
yapilandirilmaktadir. Sunucu (6) veri tabani (A) iizerinde devreye alinacak olan veri
seti lizerinde kisit bagimliligi (constraint depency) analizinin gerceklestirilmesini
saglayarak gelistirici uygulamasi (3) tizerinden gelistirici ile sonuglarin
paylasilmasin1 saglamak {izere yapilandirilmaktadir. Sunucu (6) veri tabani (A)
tizerinde degisiklik setinin c¢alistirilmasini saglayarak veri tabani (A) iizerinde bir
hata olusup olusmadigini belirlemek {izere yapilandirilmaktadir. Sunucu (6) veri
tabaninda (A) degisiklik setinin devreye alinmasi sirasinda bir hata tespit ettiginde
veri tabanini (A) alinan anlik durum gorintiisii ile bir onceki versiyona almak ve
tespit edilen hatanin anlik durum goriintiisii tizerine isleyerek gelistirici uygulamasi
(3) ve yonetici uygulamasi (5) ftzerinden sunulmasini saglamak tizere
yapilandirilmaktadir. Sunucu (6) degisiklik setinin devreye alinmasi sirasinda
herhangi bir hata almadig1 durumda veri tabaninin (A) giincellenmesini saglamakta
ve giincel veri tabaninin (A) meta verilerinin anlik durum goriintiistinii alarak kayit

altina almak tizere yapilandirilmaktadir.
Bulus konusu sistem (1) kullaniciya veri gizliligi ilkeleri igeren bilgilendirme ve

onay sunmakta olup, Kisisel Verilerin Korunmas: Kanunu (KVKK) dahilinde

faaliyet gostermektedir.

Bulusun Sanayiye Uygulanmasi
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Bulus konusu sistem (1) ile, gelistirici elektronik cihazi (2) tizerinde yiiriitiilen
gelistirici uygulamasi (3) araciliiyla veri tabani (A) lizerinde devreye sokulacak
olan nesne girisinin gergeklestirilerek sunucu (6) iizerinde kayit altina alinmasi
saglanmaktadir. Gelistirici uygulamasi (3) kayit altina alian nesneler arasinda
se¢cim yaparak veri tabani (A) {lizerinde devreye alinmak istenen veri setini
olusturmak ve olusturulan veri setini sunucu (6) iizerinden yonetici elektronik
cihazina (4) gonderilmektedir. Yonetici elektronik cihazi (4) iizerinde bulunan bir
yonetici uygulamasi (5) araciligiyla sunucu (6) iizerinden alinan veri tabaninda (A)
devreye alinmak istenen veri setini goriintiilemekte ve devreye alinma siirecinin
baslatilmasi i¢in onaym olusturulmasini saglamaktadir. Sunucu (6) ydnetici
elektronik cihazi (4) iizerinden bir onay aldiginda veri tabani (A) lizerindeki meta
verilerinin anlik veri goriintiisiiniin alinmasini saglayarak kaydetmektedir. Sunucu
(6) kayit islemi sonrasinda alinan veri setinin veri tabani (A) {iizerinde
calistirilmasini saglayarak herhangi bir hata olup olmadigina karar vermektedir.
Sunucu (6) veri taban1 (A) iizerinde c¢aligtirilan veri seti {izerinden bir hata tespit
ettiginde alinan anlik goriintii verisi lizerinden bir onceki versiyonun yeniden
ylklenmesini saglayarak ilgili hatanin gelistirici uygulamasi1 (3) veya yonetici
uygulamasi (5) tizerinden sunulmasini saglamaktadir. Sunucu (6) herhangi bir hata
olusumu belirlemediginde veri tabaninda (A) anlik goriintii verisini alarak

kaydetmektedir.

Bu temel kavramlar etrafinda, bulus konusu “Veri taban1 Degisim Siirecini Kontrol
Eden Bir Sistem (1)” ile ilgili cok ¢esitli uygulamalarin gelistirilmesi miimkiin olup,
bulus burada agiklanan Orneklerle smirlandirilamaz, esas olarak istemlerde

belirtildigi gibidir.
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